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PI-36 PIEC WANNOWY PRZECHYLNY DO
TOPIENIA CYNKU

Opis
Piec przeznaczony jest do prowadzenia procesu to-
pienia cynku. Piec sktada si¢ z przechylnej komory
grzewczej, ktorej integralng czgs¢ stanowi cera-
miczna wanna o pojemnosci 17 ton cieklego
cynku. Komora wyposazona jest w bezprzepo-
nowy system ogrzewania o mocy 880 kW.

Typowe zastosowania

* topienie,
* rafinacja,
* przetrzymywanie cieklego cynku i jego stopow.

Zasada dzialania

Piec wyposazony jest w system grzewczy wykorzy-
stujacy 2 palniki szybkowyptywowe umieszczone

stycznie do profilu sklepienia komory
grzewczej. Takie umieszczenie palnikéw
zapewnia prawidlowa cyrkulacje spalin
wewnatrz komory 1 przyczynia si¢ do
znacznego ograniczenia utleniania cynku.
Wsad tadowany jest przez okno wsadowe
umieszczone w przedniej S$cianie pieca.
Ciekty cynk wylewany jest przez ogrzewang
rynne umieszczong w bocznej scianie pieca.
Piec umozliwia utrzymywanie temperatury
cieklego cynku w wannie na poziomie 560°C.
Zastosowany jest bezposredni pomiar
temperatury kapieli za pomoca termopary
zostong  ceramiczng.  Przechyl  pieca
realizowany jest za pomocg uktadu
hydraulicznego, skladajacego si¢ m.in.
z dwoch sitownikéw tlokowych umieszczo-
nych na bocznej $cianie pieca.

Korzysci

* uniwersalne zastosowanie: topienie, rafi-
nacja i przetrzymywanie,

* szybkos$¢ topienia do 2500 kg Zn/h,

* ograniczenie utleniania cynku,

* mozliwos¢ wspdtpracy z systemami auto-
matycznego dozowania ciektego metalu.
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